Anlage 9 - Verwendungsbereich

Prifbericht 366-0722-12-WIRD/N5 y W
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000345 ' u
ANLAGE: 9.1 Radtyp: 65164108-07 AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 06.05.2025
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Fahrzeughersteller STELLANTIS
Raddaten:
RadgréBe nach Norm 16 1/2J X 16 H2 EinpreBtiefe (mm) : 38
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4 Zentrierart : Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfuhrung Ausfuhrungsbezeichnung Mittenl | Zentrierring- zul. zul. glltig
och werkstoff Rad- |Abroll |ab
Kennzeichnung Kennzeichnung in mm last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring inkg [inmm |datum
00-7493 7493 ohne 65 500) 1894| 12/20
02-7493 7493 ohne 65 500) 1894| 10/19
04-7493 7493 ohne 65 500| 1894| 10/19

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Réder funktionsféhig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : STELLANTIS
Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,25

Verkaufsbezeichnung: OPEL CORSA-F ab MJ 2019

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
U €2*2007/46*0639*.. (55 195/55R16 *); nicht CORSA-¢;
74-100 [195/55R16 CORSA;
10B; 744; 76W; 77E;
1); 36)
Verkaufsbezeichnung: PEUGEOT 208, 2008
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
U €2*2007/46*0639*.. (55 195/55R16 *); PEUGEQT 208;
74-100 [195/55R16 nicht e-208; nicht
GT-Line;
10B; 744; 76W; 77E;
1); 36)

*) Die unter "Auflagen” angeflihrten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusétzlich auch die Verkaufs- oder
Handelsbezeichnung fir ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angefiihrt, so sind nur diese
Fahrzeugmodelle zuldssig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit
Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die fur gesetzeskonforme
Winterreifen zulassige Hochstgeschwindigkeit istim Blickfeld des Fahrzeudfiihrer sinnfallig anzugeben
und im Betrieb nicht zu tberschreiten.Die zuldssige Achslast des Fahrzeuges darf nicht gré3er sein als

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Anlage 9 - Verwendungsbereich

Prifbericht 366-0722-12-WIRD/N5 y W
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000345 ' u
ANLAGE: 9.1 Radtyp: 65164108-07 AUSTRIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 06.05.2025

Seite: 2 von 2

744)

76W)

77E)

36)

das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des
angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angefiihrte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche
Tragféhigkeit, es sind Reifen mit héherem Lastindex zulassig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex
zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen kénnen.

Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Rader ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu
entnehmen.

Die Verwendung der angefiihrten Rad-/ Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese bereits vom
Fahrzeughersteller serienmaBig genehmigt wurde, sieche WVTA bzw. CoC.

Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafir den Ausfiihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:

- SerienmaBige RadgréBe und EinpreBtiefe

- ReifengréBe mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und
Beschrankungen auf Winterreifen (M+S)

- Auflagen und Einschrankungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis
und Betriebsanleitung.

Es sind die serienmafBigen Befestigungsteile fir das Serien-Stahlrad dieses Fahrzeugtyps zu verwenden.
Zum Auswuchten dirfen nur die handelstblichen Wuchtgewichte fiir Stahlfelgen zum Einsatz gebracht
werden.
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